INWESTOR

ZALACZNIK NR 1. INFORMACJA PRASOWA

»Rozbudowa DK nr 7 na odcinku gr. M. Krakowa — Libertéw w zakresie budowy dwupoziomowego wezta
oraz bezkolizyjnego przejscia dla pieszych w m. Libertow"

Konsorcjum firm: Lider MPRB Sp. z 0.0. oraz Partner MP-MOSTY Sp. z 0.0. w lutym 2019 r. rozpoczeto
prace projektowe nad przygotowaniem dokumentacji projektowej w fazie Studium techniczno-ekonomiczno-
srodowiskowego z elementami koncepcji programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku granica
Miasta Krakowa - Libertéw. W ramach prac projektowych zostaty przygotowane cztery warianty wezta w km ok.
675+500 DK7 (A, B, C1, C2) oraz przejscia dla pieszych w km ok. 674+760 DK7. Nastepnie Zamawiajgcy do
dalszych etapow opracowywania wybrat wariant B, C1 i C2, ktérych nazwy zostaty zmienione odpowiednio na:
wariant C1 obecnie wariant C, wariant C2 obecnie wariant D. Nastepnie w celu uporzgdkowania zmieniono nazwy
wariantéw odpowiednio na wariant 1, wariant 2 i wariant 3. Sposéb wykonania przejscia dla pieszych uzalezniony
bedzie uksztattowaniem terenu i rozwigzaniami projektowymi danego wariantu.

Kolejnym krokiem jest ztozenie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DUS),
ktéra m.in. pozwoli na okreslenie wptywu planowanej inwestycji na srodowisko. Planowany termin uzyskania
przedmiotowej decyzji DUS: sierpien 2020 r. Nastepnie zostanie opracowana Koncepcja Programowa. Ostatnim
etapem jest przygotowanie materiatéw przetargowych oraz udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentéw. W drodze
przetargu zostanie wybrany Wykonawca prac projektowych umozliwiajgcych uzyskanie decyzji ZRID.

Przewidywany termin zakonczenia procedury przetargowej: lipiec 2021.

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku gr. M. Krakowa — Libertow zostata zaprojektowana o
nastepujgcych parametrach technicznych:

Parametry projektowanych wariantéw drogi krajowej nr 7 na odcinku gr. M. Krakowa — Libertow

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3
(dawniej Wariant B) (dawniej Wariant C) (dawniej Wariant D)

Dlugos$¢ odcinka ok. 1400m ok. 1030m ok. 1400m
Klasg te’chnlgzna GP GP GP
drogi gtéwnej
Predkos¢
projektowa drogi 80 km/h 80 km/h 80 km/h
gtéwnej

llo$¢ paséw ruchu

2x2 (dwie jezdnie po dwa
pasy ruchu)

2x2 (dwie jezdnie po dwa
pasy ruchu)

2x2 (dwie jezdnie po

dwa pasy ruchu)

Pas dzielgcy min 3,0m min 3,0m min 3,0m
Opaska min 0,7m min 0,7m min 0,7m
zewnetrzna

Szerokos¢ i rodza min. 1,5m; gruntowe min. 1,5m; gruntowe min. 1,5m; gruntowe
pobocza

Pochylenie o o o
poprzeczne 2% 2% 2%
Kategoria ruchu KR6 KR6 KR6
Obcigzenie 115kN 115kN 115kN
nawierzchni

Informacje o Wariant 1 Wariant 1 Wariant 1
obiektach - most o konstrukgcji - wiadukt o konstrukgciji - most o konstrukgcji
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inzynierskich ramowej zamknietej nad
ciekiem bez nazwy

- estakada o konstrukg;ji
belkowej sprezonej nad
rondem o dt. ok. 404m

- przejscie dla pieszych o
konstrukcji ramowej o dt.
ok. 29m

Wariant 2

- most o konstrukgciji
ramowej otwartej nad
ciekiem bez nazwy

tukowej nad Trasa
Gtéwng o dt. ok. 60m
- ktadka dla pieszych o

konstrukgji tukowej o dt.

ok. 30m

Wariant 2

- wiadukt o konstrukciji
tukowej nad Trasg
Gtéwng o dt. ok. 78m

- ktadka dla pieszych o

konstrukgji tukowej o dt.

ok. 30m

ramowej zamkniete;
nad ciekiem bez
nazwy

- wiadukt o konstrukgciji
zelbetowej nad
rondem o df. ok. 51m
- przejscie dla
pieszych o konstrukcji
ramowej o dt. ok. 29m

Wariant 2
- most o konstrukgiji
ramowej otwartej nad

- estakada o konstrukgc;ji
zespolonej nad rondem o
dt. ok. 404m

- przejscie dla pieszych o
konstrukcji ramowej o dt.
ok. 29m

ciekiem bez nazwy

- wiadukt o konstrukgiji
zespolonej nad
rondem o df. ok. 51m
- przejscie dla
pieszych o konstrukcji
ramowej o dt. ok. 29m

Projektowany odcinek drogi krajowej nr 7 zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa matopolskiego,

w powiecie krakowskim, na terenie gminy Mogilany.

W ramach inwestycji przewiduje sie:

budowa wezta dwupoziomowego na skrzyzowaniu DK7 z drogami dojazdowymi w km ok. 674+760
z jednoczesng likwidacjg istniejgcej sygnalizacji Swietlnej;

budowa przejscia dla pieszych w km ok. 675+500 DK7;

przebudowa istniejgcych skrzyzowan w niezbednym zakresie;

przebudowa DK 7 z dostosowaniem niwelety do przyjetych rozwigzan projektowych rodzaju wezia
i przejscia dla pieszych;

budowa muréw oporowych;

budowa lub przebudowa drég serwisowych obstugujgcych przylegty teren,

budowa lub przebudowa obiektéw inzynierskich,

budowa lub przebudowa odwodnienia projektowanych drég oraz obiektow,

budowa lub przebudowa os$wietlenia ,

budowa urzadzen i obiektéw ochrony srodowiska (m. in. ekranéw akustycznych, przej$¢ dla zwierzat,
zieleni izolacyjnej),

- przebudowa infrastruktury technicznej kolidujgcej z projektowanym zamierzeniem,

budowa kanatéw technologicznych,

zagospodarowanie zieleni, nasadzenia zieleni izolacyjnej,

wykonanie urzadzen BRD, w tym znakéw zmiennej tresci i barier ochronnych, oznakowania poziomego
i pionowego,

przebudowa w niezbednym zakresie zjazdoéw oraz drég innych kategorii,

budowa ciggéw dla ruchu pieszego i rowerowego (m. in. nalezy zapewniC przejscia dla pieszych
i rowerzystéw przez DK7),

dostosowanie trasy do komunikacji publicznej (ruch autobuséw komunikacji publicznej bedzie prowadzony
po istniejgcej drodze krajowej DK7,

przebudowa/ remont obiektow inzynierskich w ciggach istniejgcych drég wykorzystywanych docelowo jako
drogi serwisowe (po uprzedniej ocenie stanu technicznego),

remont nawierzchni na istniejgcej drodze gtéwnej oraz drogach wykorzystywanych docelowo na drogi
serwisowe,

rozbidrka obiektow kolidujgcych z projektowang droga,

likwidacja przytaczy gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych i telekomunikacyjnych
w obiektach przeznaczonych do rozbiérki,
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wykonanie pozostatych elementéw wynikajgcych z przepiséw prawa oraz przepisow wewnetrznych
zamawiajacego, niezbednych do prawidtowego funkcjonowania projektowanej drogi oraz terendw
przylegtych

Korzysci bezposrednie wynikajace z funkcjonowania drogi ekspresowej:

e Poprawa bezpieczenhstwa i komfortu jazdy tranzytowego jak i ruchu lokalnego w Gminie Mogilany

e Skrécenie czasu podrézy,

e Zapewnienie komfortu jazdy,

e Poprawa ogolnych standardéw techniczno — funkcjonalnych regionalnego uktadu drogowego,

o Dostosowanie sieci drogowej do wzrastajgcego ruchu kotowego,

o Utatwienie i przyspieszenie restrukturyzacji regionu,

o Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego wszystkich uczestnikéw ruchu,

e Zmniejszenie emisji spalin i hatasu oraz poprawa warunkéw S$rodowiskowych w korytarzach
transportowych

W zwigzku z rozbudowg drogi krajowej nr 7 na odcinku gr. M. Krakowa — Libertow przewiduje sie okresowo:
* wieloetapowe tymczasowe organizacje ruchu zwigzane z rozbudowg drogi,
e odcinkowe utrudnienia w ruchu z ograniczeniem predkosci, zwezeniem jezdni, zakazem wyprzedzania,
sygnalizacjg swietlng,
* mozliwe krétkotrwate utrudnienia zwigzane z dojazdem do poszczegdlnych posesji.

Data i miejsce planowanego spotkania informacyjnego:

14 pazdziernika 2019 r. godz. 17:00 — budynek Urzedu Gminy Mogilany

Dodatkowo tego dnia w godz. 10:00 — 13:00 oraz 14:00 — 16:00 odbeda sie dyzury, na ktérych bedzie mozna
porozmawiac¢ indywidualnie z Projektantami.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wziecia udziatlu w spotkaniach.
Zamawiajacy:

Skarb Panstwa — Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalng Dyrekcje Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542, Krakow

Wykonawca:

Konsorcjum firm:
e LIDER:
MPRB Sp. z o.0.
ul. Dekerta 18, 30-703 Krakow
e PARTNER:
MP-MOSTY Sp. z o.0.
ul. Dekerta 18, 30-703 Krakow
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